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Zusammenschluss von Swissphoto AG,

BSF Luftbild GmbH und BSF -digital GmbH 

zu einer Firma unter einem Namen an   

4 Standorten.

ăBSF Swissphoto ò

BSF Swissphoto GmbH

Berlin -Schönefeld (Deutschland)

BSF Swissphoto AG

Regensdorf -Watt (Schweiz)

Geschäftsstelle Domat/Ems (Schweiz)

BSF Swissphoto 

Pasewalk GmbH 

Pasewalk (Deutschland)



Equipment

- Verfügbarkeit anderer Sensoren 

durch Kooperationen

- 3 Navigation systems und 

IMU (für direkte 

Sensororientierung)

- 3 eigene Flugzeuge

- 2 analoge Kameras

(LMK 1000 Zeiss Jena)

- 2 Laserscanner (ALTM 3100, 

Optech, Gemini)

- 3 digital camera

(Vexcel Ultracam D/X/Xp)

- 1 Schrägbildsystem



LiDAR = Light Detection And Ranging

Lasersystem ALTM 3100/Gemini
Basisprodukte

3D -Höhenmodelle

Intensität

Luftbild

Basis -Technologien und Sensoren



Basis-Technologien und Sensoren

¸ D-GPS: Position der Sensoreinheit

¸ Inertialsystem (INS): Orientierung des 

Systems im Raum

¸ LIDAR: Laufzeitmessung Sensor-Boden-

Sensor (ĂScanningñ)

¸ Weitere Sensoren nach Bedarf

Yaw

Roll

Pitch

INS

Elevation

Latitude

Longitude



Besonderheiten der LiDAR-Technologie

¸ Direkte Georeferenzierung

¸ 4 Messungen pro Impuls

¸ Direkte Messung der sichtbaren 

Oberfläche (DOM)

¸ Ableitung des digitalen Terrain 

Modells (DTM) möglich

¸ Hoher Informationsgehalt zum 

Ableiten weiterer Objekte

¸ Feine horizontale Auflösung: 

aus 800 m kann Freileitung 

erfasst werden!



¸ Situation erfassen, interpretieren, dokumentieren

BSF Swissphoto Services im Powerline Mapping



3D-Erfassung der Freileitungen / Trassen

Beispiel Korridorbefliegung

ü Flughöhe von 120 m über Grund

ü 1 Flugstunde = 60 km langer und

ü 50 m breiter Korridor

ü Punktdichte von 40 Punkten/m
2

ü Genauigkeit:   Lage  =   6 cm

Höhe < 15 cm



BSF Swissphoto Services im Powerline Mapping

¸Planung und Bau 

¸ Trassen- und Variantenplanung 

üGeländemodelle (Terrain, Oberflächen, Höhenlinien)

üGrundlagendaten (Kataster, Übersichtsplan, Karten)

ü Zusatzinformationen (Luftbilder, Orthophotos)

üÜbernahme vorhandener Dokumentationen

¸ Öffentlichkeitsarbeit

ü 3D-Visualisierungen, 3D-Animationen

¸ Bauunterstützung, Baukontrolle

üVermessungsaufgaben

¸ Dokumentationen

ü 2D- und 3D-Planungs-Dokumentationen

ü 2D- und 3D-Ausführungs-Dokumentationen 



BSF Swissphoto Services im Powerline Mapping

¸Dokumentation und Unterhalt  

¸ Zustandserfassung mit ĂAirborne Sensorsñ

ü 3D-Leitungs- und Situationserfassung (Laserscanning)

ü 2D-Leitungs- und Situationserfassung (Digitalkamera 

DSS/UltraCam)

¸ Daten für NIS-Fachschalen / CAD-Systeme

üSituationsdaten ergänzen oder neu erstellen (Bilddaten/Orthophoto)

üGeländedaten ergänzen oder neu erstellen (Laserdaten) 

üMastpunkte und Seilgeometrien ableiten (Laserdaten)

¸ Analysen und Dokumentationen

üProfildaten generieren (Schnittstellen-Datei)

üHindernis- und Gefahrenobjekte dokumentieren (Plan)

üNetz-Zustandsdaten generieren (Schnittstellen-Datei) 

ü 3D-Visualisierungen



Überblick Arbeitsablauf

Auswertung der 

Messwerte

Aufbereitung 

der Situations-/

Leitungsdaten

Extrakt für 

Längenprofil

3D Visuali-

sierungen

NIS- und

Vegetations-

analyse

Flugplanung, 

Datenerfassung

Lasersystem ALTM 3100, Optech

Geobasisdaten



Arbeitsablauf

¸Flugplanung

¸ Topographie, Kundenanforderung, Systemspezifikation

¸Befliegung

¸ Konstante Flughöhe über Grund 

¸ Restriktion von GPS, Wetter, Flugsicherung, Helikopter

¸ Dokumentation von meteorologischen Daten 

¸Daten prozessieren

¸ Rohmessungen auswerten (GPS, INS)

¸ Kalibrieren der Flugstreifen, Berechnen der Koordinatentripel

¸ Zuweisen der Punkte in Klassen

¸ Ableiten der Produkte

¸ Strombelastung während dem Messzeitpunkt dokumentieren

¸Qualitätskontrolle

¸ Qualität planen und laufend kontrollieren!

¸ Visuelle Beurteilung ïInterpretation!



Rohdaten

¸Unstrukturierte Punktwolke (x,y,z-Koordinaten)



Produktion der Objekte

¸Klassifizierung der Daten

¸Bestimmen der Mastgeometrien

¸Erfassen der 3D-Seile

¸ĂPunkthaufenñ f¿r Analysen 

nutzbar machen



Digitales Terrain- und Oberflächenmodell

¸Terrainmodell - Darstellung der Oberfläche

¸Oberflächenmodell - Terrain inklusive Oberflächenobjekte



Profil-Tabellen

¸Kreuzende Objekte detektieren (Strassen, Gewässer etc.)

¸Höhen der nahestehenden Oberflächenobjekte ermitteln



Gefährliche Objekte ermitteln



Gefahrenobjekte darstellen



Längenprofil mit Bewuchsnachweis (FM-Profil)

Quelle: AF-Colenco AG (www.af-colenco.com)



Längenprofil mit Bewuchsnachweis (ESPoT)

Quelle: AF-Colenco AG (www.af-colenco.com)



3D Darstellung mit Terrasolid-Produkten

Quelle: AF-Colenco AG (www.af-colenco.com)


