Einsatz von 3D (Geo) Daten fur die Planung,
Restaurierung und Visualisierung von Baudenkmalern

Bernhard Strackenbrock
DLR - Robotik und Mechatronik Zentrum
IlHlustrated-architecture
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3D Weltmodellierung

Multiskalare / Multi Sensor Modellierung dreidimensionaler Welten

Large Scale Models: typische geometrische Auflésung von einigen
Centimetern bis mehrere Meter; bei ModellrAumen von 1 Km? bis zu ganzen
Planetenoberflachen

Medium Scale Models: typische geometrische Auflosung von 1 mm bis 10 cm;
bei ModellrAumen von einigen 100 bis zu mehreren 100.000 m3

Small Scale Models: typische geometrische Auflésung zwischen 0.1 und 1 mm,;
bei einem Modellraum von wenigen m3, Laboranwendung.
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3D Weltmodellierung

Aufgaben und Genauigkeit in der Denkmalpflege

Bauwerke und Bauliche Anlagen

A Restaurierung, Archaologie, Bauforschung 1 bis 2 mm

A Reparieren, Planen und Bauen im Bestand 5 bis 20 mm

A Entwurf und Wettbewerb 10 bis 50 mm

A AuRenanlagen 10 bis 50 mm
Tourismus

A 3D Modelle Innenbereich 2 bis 5 mm

A 3D Modelle AuRenbereich 5 bis 20 cm
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3D Daten

Laserscanner und Kamera Entwicklung im DLR

-Laserscanner

-ZF imager 5006
-Distanz 0.3 - 79.00m
-Genauigkeit <1.0 mm
-Abtastfrequenz 250.000 Hz
-Wellenlange 650 nm
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Laserscanner / T3C Daten

T3C = Sensor Ubergreifendes Format flir Geometrie und Farbe von
Oberflachen.
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Beispiel Schloss Neuschwanstein

Verformungsgerechte mass und Wandabwicklungen
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Alle Scanns eines
Raumes oder
Gebaudeteiles kbnnen in
beliebige Ansichten als
Orthoscann umgebildet
werden. Dadurch
entstehen vollstandig
mallstabliche Ansichten
aller Raumflachen.
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Beispiel Schloss Neuschwanstein, Kénigswohnung im Torhaus
automatisierte 3D Architekturmodellierung auf der Basis von Multisensoraufnahmen
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Beispiel Schloss
Neuschwanstein
Konigswohnung im Torhaus

Scannerstandpunkte in
zwei Ebenen
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Beispiel Schloss
Neuschwanstein
Konigswohnung im
Torhaus

automatisierte 3D
Architekturmodellierung
auf der Basis von
Multisensoraufnahmen
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Beispiel Neuschwanstein
Konigswohnung im Torhaus

automatisierte 3D
Architekturmodellierung auf
der Basis von
Multisensoraufnahmen
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d Beispiel Neuschwanstein
Konigswohnung im Torhaus

automatisierte 3D
Architekturmodellierung auf
der Basis von
Multisensoraufnahmen
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ADS40 Airborne Digital Sensor
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- 3 panchromatic CCD liies éach 2 x 12.000 pix
staggered by 3.25 um

- 4..6 multispectral CCD lines, eac h 12.000 pixels

els,

- Pixel size: 6.5um x 6.5 mm
- Field of view (FoV) or swath angle: 64°

oo - fglm, MU-Interface

RSC A (1995) ADS 40 (1996) MFC 3 (2006)

Auflésungen ab 15 cm Auflésungen ab 10 cm Auflésungen ab 10 cm
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3D SGM Auswertung einer HRSC Befliegung mit den Konigschlossern Hohenschwangau,
Neuschwanstein und Linderhof und den geplanten Schiéssern Falkenstein, dem
Chinesischen Schloss und dem Byzantinischen Schloss
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