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Themen:

¸Sensoren & Plattformen

¸ Flugzeuge

¸ Großformatige Digitale Kameras

¸ Laserscanning

¸Exemplarische Anwendungen

¸Zusammenfassung und Diskussionñ



üFlugzeuge

Helikopter werden bei Bedarf 

gechartert



¸Analog LMK

RC30

¸Digital UCD

UCX

UCXp

¸Laser ALTM

Gemini

¸Andere AOS

Scan2Map

üSensoren



Vexcel 

UltraCam D - 2005

Vexcel 

UltraCam X - 2007

Vexcel 

UltraCam Xp - 2009

Sensor size [mm] 103,5 ³67,5 103,5 ³67,5 103,5 ³67,5

Sensor size [Pixel] 11500 ³7500 14430 ³9420 17250 ³11250

Pixel size 9,0 µm 7,2 µm 6,0 µm

Focal legth [mm] 101,4 mm 100,5 mm 100,5 mm

Min. image depth >12 bit >12 bit >12 bit

Opening 55°³37° 55°³37° 55°³37°

Raw Data / image ca. 300 MByte ca. 400 MByte ca. 600 MByte

Digitale Kameras



Vexcel UltraCam D

Einbau in die Cessna 

206 der BSF Swissphoto



Vexcel UltraCam X

Vexcel Ultracam X

Kamera/Sensor

Datenspeicherung

Kreisel -stabilisierte 

Plattform

Flight Manangemnt 

System CCNS4

DGPS/INS System 

IGI Aerocontrol IId



Vexcel UCX - Produkte

Pan

RGB

CIR



6000 m2700 m1200 m600 m

Vexcel UCD - Auflösungen

50 bis 5 cm Bodenauflösung



A Vexcel UltraCam D - Detail

Exemplarischer Ausschnitt aus 5 cm Bodenauflösung



A Vexcel UltraCam D ðBeispiel

8 cm Bodenauflösung


