
Waldzustandserfassung mit 

Fernerkundungsdaten in Sachsen
- Anwendungsbeispiele -
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ÁFunktion

ïLandesforstbetrieb

ïObere Forst- und Jagdbehörde

ïAmt für Großschutzgebiete 

ÁAufgaben

ïForstlicher Betrieb

ïDienstleistungen

ïbehördliche Aufgaben

Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)
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Organisationsstruktur SBS

ÁDreistufiger Aufbau der Forstverwaltung in Sachsen
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Organisationsstruktur SBS

Á Geschäftsleitung, Fachabteilungen, Forstbezirke
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Beschaffung, Management, Archivierung von 

Fernerkundungsdaten

(Luftbild-, Satelliten-, Laserscannerdaten) 

Befliegungsplanung, Datenübernahme + 

Datenaufbereitung vom GeoSN 

Bereitstellung von Ortho-

bilddaten, Luftbildkarten, Dienste für

- Forstbezirke, Forstreviere, é
- Forsteinrichtung

- Waldflächenabgrenzung 

- Waldfunktionenkartierung

- Biotoptypenkartierung 

- FFH-Managementplanung

- Dritte

Aufbau RasterdatenManagementSystem

FGIS_raster am SBS

Auswertung von 

Fernerkundungsdaten

ÅWaldzustandserfassung
ü(Grießmann, 2007; SLU, 2007/2008;

Digitale Dienste Berlin, 2010)

ÅBeschreibung von Naturwaldzellen
ü(LUFTBILD UMWELT PLANUNG, 2006)

ÅVeränderungskartierungen,

Risikoflächenanalysen

üTrockenheitsfolgeschäden

(TU Berlin, 2004)

üWindwurf, -bruchschäden

(Digitale Dienste Berlin, 2008, 2010)

üSchneebruchschäden

(LUFTBILD UMWELT PLANUNG, 2009)

üBorkenkäfermonitoring

(RapidEye AG, 2009)

üé

Aufgaben Fernerkundung am SBS
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Waldzustandserfassung 

Entwicklung von Methoden zur Nutzbarkeit 

hochauflösender Terrasar-X-Band-Daten 

für die Erfassung von Waldstruktur-

Parametern im FoB Plauen (SLU, 2007)

Entwicklung von Methoden zur Nutz-

barkeit sehr hochauflösender Terrasar-

X-Band-Daten (SpotLight Mode) für die 

Erfassung von Waldstrukturparametern 

im Bereich der Dresdner Heide(SLU, 2008)

Erfassung von Waldstruktur- und Wald-

zustandsparametern aus Digitalen Ortho-

bildern der sachsenweiten Befliegung 2005 

(Grießmann, 2007)

automatisierte Erfassung von Baumartengruppen

und Wuchsklassen für 3 Testgebiete in Sachsen

Ąradiometrische Unterschiede der DOP 

erschweren die Übertragbarkeit des Verfahrens

Keine zufriedenstellenden 

Ergebnisse
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Automatisierte Ableitung von Waldstruktur-

und Waldzustandsparametern 

unter Nutzung von Fernerkundungs-

Daten im Tharandter Wald 

(Digitale Dienste Berlin, 2010)

Waldzustandserfassung 

Erhebung von Waldzustandsdaten 

mit Methoden der Fernerkundung für den 

Gesamtwald 

ÅUnterstützung der Privatwaldbetreuung 

gemäß§ 49 SächsWaldG bzw.

ÅUnterstützung der Forsteinrichtung im 

Landeswald und öffentlichen Wald (NN)

Ziel:

ÅErfassung der räumlichen + zeitlichen Veränderung

von Beständen und von Bestandesrändern/Kanten

zur Ableitung der Prädisposition von Flächen gegen-

über Borkenkäferbefall, Windwurf, Schneebruch, ...

ÅĄVerknüpfung und Analyse der Ergebnisse mit 

wachstumsbeeinflussenden Parametern (FGIS)

mittels ĂAdvangeoñ(Beak GmbH),  KNN-Methode

Ausgangsdaten:

ÅFGIS Sachsen (FE,  Biotoptypenkartierung)

ÅDOP, Lidar-Daten (GeoSN),

SPOT4-, SPOT-5-Daten, é

Ableitung von

ÅBestandesrändern, Bestandesinnenrändern

ÅBaumartenstruktur, Lokalisierung besonders 

prädisp. Baumarten (Layer ältere Fichten), 

ÅMischungsform, Kleinstflächen

ÅKronenschluss-, Beschirmungsgraden 

ÅAltersstruktur (Wuchsklassen)

Software

ERDAS-IMAGINE 10, Imagine Objective

P
la

n
u
n
g



|  22. September 2010 |  Karina Hoffmann8

Eignung des Luftbild-Interpretations-

schl¿ssels ĂBeschreibung strukturreicher

Bestªndeñ (AFL) bei Aufnahme der Stich-

probenkreise aus digitalen Luftbilddaten 
ÅLücken 

ÅDeckungsgrad 

ÅSchichtung 

ÅDifferenzierung Lbh/Ndh

ÅDifferenzierung Wuchsklassen 

ÅDiversität des Höhenaufbaus

ÅDiversität der Nachbarschaft

Beschreibung von Naturwaldzellen

ÁCIR-Stereo-Luftbilder

ÁCIR-Orthobilder 

ÁFGIS (digitale Forstgrundkarte)

ÁWaldinformationssystem (WIS)

ÁProbekreise 

ÁATKIS- DGM-25 

ÁTerrestrische Aufnahmen

ÁVergleichsdaten einer Stereo-

Luftbildinterpretation (2002)

Aufbereitung und Interpretation von 

digitalen Luftbilddaten mit dem Stereo-

Analyst für die Beschreibung von 

Naturwaldzellen  (LUFTBILD UMWELT 

PLANUNG GmbH, 2006)
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Lidar-Aufnahme und digitaler Bildflug, 

Generierung von DOP, DGM, DOM, nDOM für 

Testgebiete im Forstbezirk Marienberg, NWZ 

Olbernhau (ILV Fernerkundung GmbH)

Lidar-Aufnahme (RIEGL LMS-Q560)

03.07.2009 > 5 Punkte/ m²

04./05.07.2009 > 10 Punkte/ m²

Generierung DGM05, DGM025

Generierung nDOM05, nDOM025

Befliegung mit Digitaler Kamera

03.07.2009

28.KW 2009

DMC

JAS 150

Generierung DOP mit 0,1 m GSD

Beschreibung von Naturwaldzellen
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Lidar-Aufnahme und digitaler Bildflug für Testgebiete im FoB 

Marienberg, NWZ Olbernhau

ÅBeispiels-Objekt für die Entwicklung einer optimierten Methodik für Aufnahme von  

NWZ in Sachsen mit Fernerkundungsdaten (Luftbild, Lidar)

ÅDatenauswertung und Abgleich mit terrestrischen Daten noch in Bearbeitung
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ÅVeränderungskartierungen 

ÅRisikoflächenanalysen

Entwicklung von Methoden zum Monitoring 

von Trockenheitsfolgeschäden unter 

Nutzung von hochauflösenden 

Fernerkundungsdaten (TU Berlin, 2004)

Veränderungskategorie

1 - sehr stark

4 - sehr gering

2 - stark

3 - gering

Borkenkäferbefall 
2003 bis 06/2004
(Terrestrische 
Kartierungen)

sonst. Waldfläche

Ziel

Ermittlung von Veränderungen der 

Bestandesreflexion durch zeitnahe, 

schnelle, großflächige, kostengünstige 

Kartierung Ą Überblick zur Prognose für 

gezielte terrestrische Überwachung

Ergebnis

praktikables Verfahren mit hohem 

Automatisierungsgrad

- Einbindung von Fachinforma-

tionen (WIS, FGIS)

- automatisierte Kartierung von 

Verdachtsflächen durch      

multitemporalen relativen

Szenenvergleich

- Sensorunabhängigkeit 

(mittleres Infrarot!)
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ÅVeränderungskartierungen 

ÅRisikoflächenanalysen

Automatisierte Erfassung von Schadens-

flächen mittels Satellitenbilddaten 

(Digitale Dienste Berlin, 2008)

Anforderung an das Verfahren:
ĂgroÇrªumig - zeitnah  - schnell  - kostengünstig  - genauñ

Orkan Kyrill: 18. / 19. Januar 2007

Bruch- und Wurfholz: > 1,8 Mio m³

Ziel:
ÁWeiterentwicklung des von der TU Berlin

entwickelten Verfahrensansatzes der 

automatisierten Veränderungskartierung

ÁSchwerpunkt: Sturmwurfflächen

Áhybrides Auswertungskonzept

ĄIntegration von FGIS-,WIS-Daten

Áautomatisierte Erfassung von Verdachts-

flächen mit ERDAS IMAGINE, ArcGIS

Áflexible Sensor- und Szenenauswahl  

(change detection)
Ą HR Satellitendaten 

Ą digitale CIR-Orthophotos

ÁIntegration vorhandener Fernerkundungs-

Daten des SBS
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CIR-Orthos Ăvorherñ

04/2005 - 09/2005

Verdachtsflächen
Ămultitemporalñ

Hauptkomponenten-

transformation

statistische Kategorisierung

(2. Hauptkomponente)

multitemporale

Kanal-Paarung

Verdachtsflächen

Zusammenführung

(Regelwerk)

kontextbasierte

Filterungen

FE-Daten Ănachherñ

SPOT5-Szene 26.04.2007

Verdachtsflächen
Ămonotemporalñ

Hauptkomponenten-

transformation

statistische Kategorisierung

(2. Hauptkomponente)

Analysefläche

Automatisierte Erfassung von Schadensflächen mit 

Satellitenbilddaten (Digitale Dienste Berlin, 2008)

am Beispiel Kyrill 2007 im FoB Eibenstock

Quelle: Coenradie, B. (2009)


